
 

                 

このたびはコンパクト GIS「地図太郎」／「地図太郎 PLUS」をお買い上げ頂き、誠に有難

うございます。購入後、初めて使用する時に、「ユーザＩＤ」と「パスワード」が必要とな

ります。 

ユーザＩＤ：ＣＤ版の場合ケースに貼付してあります。（ダウンロード版の場合はメールに

てお送りします。ユーザＩＤは、ご質問等の問合せの際にも必要となる番号で

す。ユーザＩＤが不明の場合、ご質問に回答できない場合も有りますので、お

忘れにならないようお気をつけ下さい。） 

パスワード：次ページの[インストールの方法]にしたがい、取得してください。 

インストールとアンインストール 

購入された「地図太郎」／「地図太郎 PLUS」フォルダの中には下記のファイルが入ってい

ます。 
・インストールについて.pdf →まず最初に開いて読んでください。 
・ChizuTaro.exe／ChizuTaroPlus.exe（本体ソフト）は 32bit・64bitOS のパソコンで

動作します。ChizuTaroPlus64.exe64bitOS 対応のパソコンで動作します。 

・chizudoc（ヘルプの簡易マニュアルのフォルダ） 
・基本操作とメニュー一覧.pdf 
・地図太郎ユーザーズガイド.pdf、地図太郎ユーザーズガイド_3.資料.pdf（CD 版のみ） 

（ダウンロード版を購入された方は、東京カートグラフィック㈱の Web サイトで

閲覧やダウンロードすることができます。） 
※ダウンロード版を購入された場合、「ChizuTaro661.lzh」/ 

「ChizuTaroPlus30032.lzh」/「 ChizuTaroPlus30064.lzh」という名前の圧縮ファイ

ルを解凍する必要があります。LHA など圧縮・解凍用フリーソフトをインターネット

等で入手し、解凍して下さい。 
地図太郎は「地図太郎」／「地図太郎PLUS」のフォルダごとパソコン上に直接コピーする

だけでそのまま直ぐにお使いになれます。インストーラを使用したセットアップと比べて、

とても簡単です。 

デスクトップやマイドキュメント等、どこでもかまいません。また地図太郎の背景地図や

作成したデータ等は、すべてこの「地図太郎」／「地図太郎PLUS」フォルダの中に入れて

おくと、後で整理しやすく便利です。 
 
注意事項 

●ライセンスを複数のパソコンにインストールすることはできません。 
コピーはできませんので、必ず実際に使用するパソコンにインストールして下

さい。（インストール後は、他のパソコンへのライセンスの移動はできません。） 
●パスワード取得の際、インターネットにつながっている必要があります。 
●インターネット接続を禁止されたパソコンの場合やインターネット接続が外付

けの無線ＬＡＮ、外付けのＷＡＮ機器等でしかできないかたは、弊社サポートま

でお問い合わせください。 



ユーザーＩＤ 

認証 

■[インストールの方法] 

 

① ChizuTaro.exe／ChizuTaroPlus.exe

（本体ソフト）をダブルクリックして起

動すると「地図太郎のライセンス」ダイ

アログが表示されます。 

 

ライセンスに「同意する」を押します。 

同意されない場合、地図太郎はご利用に 

なれません。 

 

 
 
 
 
 
②パスワードの入力画面が表示されます。   

インターネットに接続していることを確  

認して「パスワードの取得」ボタンをク 

リックして「ソフトウェアの登録と認証」 

サイトを開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③画面に従い、「ユーザＩＤ」（ＣＤ版の場

合はケースに、ダウンロード版の場合はメ

ールで送付）を入力し、「地図太郎のバー

ジョン」を選んでから「認証」をクリック

します。 

※「インストール ID」は通常自動的に入力

されます。 

 

 

 

 

 



 

④「あなたのパスワード」欄に表示されたパスワードを

上記③のダイアログのパスワード欄に入力し「ＯＫ」ボ

タンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「パスワード」は[Ctrl]+C でコピーし[Ctrl]+V で

貼り付けすると便利です。 

 

 
 

 

 

■ [アンインストール] 

ChizuTaro.exe／ChizuTaroPlus.exe（本体ソフト）とフォルダ chizudoc(ヘルプの簡易マ

ニュアルのフォルダ)を削除してください。デスクトップにショートカットを作った場合、

それも削除してください。 

 

※アンインストールしても地図太郎を他のパソコンへのライセンスの移動はできません。 

 

 

 

 

 

動作環境 

  O S   ： Windows  XP／Vista／Windows7 
  メモリ ： XP は 512MB 以上、Vista／Windows7 は 2G 以上推奨 
  画面解像度：1024×768 以上 
  ネットワークカード：必須 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

  



[制限事項]（必ずお読み下さい） 

 

１．データの座標形式   
本ソフトウェアは、投影されていない地理座標（度単位の緯度経度）データを基

本にしています。 
投影された座標値をもつ数値地図 2500（空間データ基盤）や平面直角座標のShape
ファイル形式のデータについては、読み込み時に平面直角座標から緯度経度に自

動変換しています。 
 

２．データの座標参照系（測地系） 
本ソフトウェアは、世界測地系（日本測地系 2000）をもとにした座標を想定して 
います。 
 

３．CDのデータの問題 

位置合せをする画像が CD-ROM にあるときには【画像位置合せ】による簡易標定

の結果を保存することは出来ませんので、ローカルディスクに移してお使い下さ

い。 
 

４．データとメモリの関係 
本ソフトウェアはメモリに全てのデータを取り込んで処理します。できるだけ大

量のメモリーを搭載することをお勧めします。 
PC の搭載メモリの量が少ない場合は、必要最小限のデータを読み込むようにする

必要があります。一度に大量のデータを読み込むことは避けてください。 
使用するパーソナルコンピュータで処理できる読み込み量を試しながらお使いく

ださい。必要に応じデータを分けて読み込ませ、不要なデータは読み込まないよ

うにしてください。 
例 基盤地図情報（25000）１県分程度を地図太郎バイナリ形式で保存したものを、

背景として利用する場合、２G 程度のメモリが必要です。 
 

５．地図太郎、地図太郎での面積・距離 
距離は経緯度の差 3 度以内で北緯８０度から南緯８０度はＵＴＭ座標変換して算

出します。それ以外は角距離で算出しています。 
面積は求める図形の外接四角形が経緯度の差６度以内で存在し、北緯８０度から

南緯８０度はＵＴＭ座標変換して算出します。精度は上記の算出方法による精度

となります。おおよその数値と認識してください。 
 

６．平面直角座標系データ読み込み時の精度 
 平面直角座標系のデータを読み込ませたとき経緯度に自動的に変換されますが 
 *.gen ファイルに保存するときの保存桁数（少数点以下 8 桁 例 35.69607000）の 
関係から精度が落ちる場合があります。 

 
東京カートグラフィック株式会社 

 
 

不 明 な 点 が あ り ま し た ら 、 当 社 あ て メ ー ル (tarosupport@tcg.co.jp) か

FAX(03-3392-6720)にて連絡をして下さい。 

 

ご質問の際、必ずユーザＩＤをご記入下さい。 

mailto:tarosupport@tcg.co.jp
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